
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

▓ КОНСТРУКЦИЯ ЩИПЦОВ ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
▓ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ РАЗРУШЕНИЯ КОЛЕЦ ПРИ 
▓ ПРОЗВОДСТВЕ РАБОТ ПО ИХ ЗАМЕНЕ.

КОД РАБОЧИЙ
РАЗМЕР, ММ

52350 ASC27 270

▓ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
▓ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДВЕСКИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.

▓ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ СПИРАЛЬНЫХ ПРУЖИН В СЖАТОМ
▓ СОСТОЯНИИ И СЖАТИЯ ПРУЖИН ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ ДО 2 т. 
▓ ПРИ ИХ ЗАМЕНЕ.  

● Закаленная легированная хромомолибденовая сталь
● Защитное фосфатированное покрытие
● Компактные размеры, позволяющие использовать 
инструмент в ограниченном пространстве 
● Высота 270 мм 

СТЯЖКИ ПРУЖИН 
АМОРТИЗАЦИОННЫХ

СТОЕК 
2 ПРЕДМЕТА

КОД

52362 AWAP1

▓ СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЪЕМНИК С ТОНКИМИ ЗАХВАТАМИ ДЛЯ
▓ ДЕМОНТАЖА СЛАБОНАГРУЖЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ. 

СЪЕМНИК КЛЕММ АККУМУЛЯТОРА
И ПОВОДКОВ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

▓ ПОЛОЖЕНИЕ ЗАХВАТОВ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ
▓ КОНИЧЕСКОГО РЕГУЛЯТОРА, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО ВЕРОЯТНОСТЬ 
▓ СРЫВА ИНСТРУМЕНТА. КРОМЕ ПОВОДКОВ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ,
▓ СЪЕМНИК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СНЯТИЯ КЛЕММ 
▓ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ, 
▓ НЕБОЛЬШИХ ДЕТАЛЕЙ КАЧЕНИЯ
▓ (ПОДШИПНИКОВ ГЕНЕРАТОРА, 
▓ НАПРИМЕР), УСТАНОВЛЕННЫХ
▓ НА ХОДОВЫХ ПОСАДКАХ.


